Záchranný transfer ryb – odlov bílé ryby za účelem snížení rybí obsádky

O záchranném transferu ryb se začalo uvažovat v souvislosti s předpokládaným snížením hladiny Brněnské údolní nádrže o 9 m na kótu 220 m.n.m. (případně 219 m.n.m). Při snížení je pak potřeba upravit množství ryb v nádrži tak, aby nedocházelo ke zbytečným úhynům vlivem snížení objemu vody v nádrži, k omezení životního prostoru ryb, k víření sedimentů a kyslíkovému deficitu apod..

Došlo k úpravě zarybňovací povinnosti tím, že v roce 2008 nedošlo k vysazování ryb do rybářského revíru na Brněnské údolní nádrži, došlo k úpravě možnosti odnosu odloveného kapra z jednoho kusu na dva a proběhl odlov „bílé“ ryby elektrickým agregátem. Bílá ryba není ze stran rybářů tolik žádaná, proto se muselo přistoupit k odlovu tímto způsobem.
Mezi bílou rybu se například řadí: 

Plotice, karasy, cejni, cejnci, líni, perlín a další …

Elektrický agregát:

Jedná se o zařízení, které je způsobilé k odlovu ryb. 

Odlov tímto způsobem je považován za nejšetrnější a nejrychlejší způsob, kterým lze v krátkém čase odlovit velký počet ryb a transportovat je do jiných vod. 
Do vody je spuštěna záporná elektroda, která ve vodě zůstává po celou dobu odlovu. Elektrický proud vznikne po ponoření podběráku, který je kladnou elektrodou a ryba je zasažena elektrickým proudem, který odpovídá její velikosti a hmotnosti. Na lodi je umístěna nádoba s vodou, do které se odlovené ryby okamžitě umísťují. Existuje více druhů elektrického agregátu, princip kladné a záporné elektrody zůstává.  

Ryba, která je omráčena elektrickým proudem je ihned podběrákem vytažena z vody a přenesena do nádoby umístěné na lodi. V prvních okamžicích působí jako uhynulá ryba, do minuty se z omráčení probere a nejeví známky poškození. Při vytažení ryby z vody je výhodou to, že se v síti nehází a nedochází k tržným ranám na rybě, nedochází k oděrům a tím k poškození ryby. Tímto jsou sníženy i možnosti infekcí, které se jinak do ran dostávají a zanícení zraněných míst. 

Ryby hledají klid a úkryt k tření v břehových porostech mezi kořeny stromů, které prorůstají z břehů do vody. V těchto lokalitách je proto nejlepší provádět odlov. 
Cílem odlovu, jak je výše uvedeno, byl odlov především bílé ryby. Docíleno tohoto záměru bylo díky době, ve které se ryby vytírají a rozmnožují v určitém období v roce. Proběhlo pozorování a v okamžiku, kdy ryby vyjíždějí do přítoků Brněnské údolní nádrže, byl započat odlov a bylo tímto docíleno jednodruhového složení odlovených ryb. 

Záchranný transfer probíhal v termínu od 1.5. do 14.5.2008 a bylo odloveno 4 tuny bílé ryby. Z tohoto množství bylo 95 % cejn, zbytek byl cejnek a další bílá ryba. V rámci tohoto odlovu byl  registrován úhyn ryb v 0,01% a jednalo se o ryby nemocné nebo významně poškozené, které by nebyly schopny transferu do jiných vod. Odhady odborníků byly daleko vyšší.
Odlovené ryby byly transportovány do rybářských revírů Moravského rybářského svazu. 

V rámci výhledů vzhledem k rybí obsádce Brněnské údolní nádrže plynou následující potřeby:
· Ze stran odborné veřejnosti je doporučován další odlov ryb v rámci období, ve kterém probíhá tření ryb
· Dále záchranný transfer dalších živočichů např. škeblí říčních při snižování hladiny
